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Archer C9 router AC1900 DB
1WAN 4LAN 2USB

Cena brutto 474,00 zł

Cena netto 385,37 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 1KMTPLRXWA000003

Kod producenta Archer C9

Kod EAN 6935364071691

Opis produktu

TP-Link Archer C9 - Dwupasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy AC1900

Cechy główne:
- Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych
- Jednoczesne rozgłaszanie sieci bezprzewodowej o prędkości 600 Mb/s w paśmie 2.4GHz oraz sieci o prędkości 1300Mb/s w
paśmie 5GHz
- Trzy dwupasmowe, odłączalne anteny zewnętrzne zapewniające wysoki zasięg sieci bezprzewodowej
- Technologia kształtowania wiązki zapewniająca wysoką stabilność połączeń
- Dwurdzeniowy procesor o prędkości 1GHz zapewniający wydajną, jednoczesną obsługę wielu połączeń
- Port USB 3.0 oraz port USB 2.0 - udostępnianie drukarek, plików lub multimediów przez sieć lokalną i Internet (FTP)

1900Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach - większa wydajność, mniej zakłóceń
Router Archer C9 TP-LINK obsługuje połączenia bezprzewodowe nowej generacji, w standardzie 802.11ac. Dzięki jednoczesnej
transmisji o prędkości 1300Mb/s w wolnym od zakłóceń paśmie 5GHz oraz transmisji o prędkości 600Mb/s w tradycyjnym
paśmie 2.4GHz użytkownicy dostają do dyspozycji 1900Mb/s maksymalnej łącznej przepustowości. Superszybki,
dwurdzeniowy procesor o prędkości 1GHz działa jako serce urządzenia, zapewniając płynną i stabilną obsługę połączeń
przewodowych, bezprzewodowych oraz urządzeń USB. Duży zasięg i najwyższa prędkość transmisji bezprzewodowej sprawia
że router jest idealny do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe
wideo w jakości HD lub gry online i pozwala użytkownikom cieszyć się z błyskawicznych połączeń w domowej sieci.

Technologia kształtowania wiązki
Technologia kształtowania wiązki umożlwia zlokalizowanie łączących się do routera urządzeń a następnie zwiększenia siły
sygnału nadawanego w ich kierunku, zapewniając najwyższą wydajność i stabilność połączeń.

Port USB 3.0 oraz port USB 2.0 - łatwe udostępnianie dysków i drukarek
Używając portów USB urządzenia użytkownicy mogą udostępniać drukarki, dane oraz multimedia urządzeniom w domowej
sieci oraz, przy użyciu funkcji serwera FTP, przez Internet. Port USB 3.0 zapewnia transmisję o prędkości do 10 razy wyższej
niż port USB 2.0.

Gigabitowe porty Ethernet - wysoka wydajność
Dzięki gigabitowemu portowi LAN/WAN oraz trzem gigabitowym portom LAN urządzenie Archer C9 jest idealnym rozwiązaniem
do zastosowań wymagających szybkiego i niezawodnego przesyłania dużych ilości danych, takich jak połączenia
konferencyjne, strumieniowe transmisje wideo w jakości HD oraz gry online.

Nowoczesne, eleganckie wzornictwo
Liczne otwory wentylacyjne gwarantują ciągłą, wydajną pracę urządzenia. Nowatorskie wzornictwo routera Archer C9
przyciąga wzrok, a łagodne krzywe obudowy, wspaniałe wykonanie i najwyższa jakość urządzenia sprawiają, że urządzenie
stanowi elegancki element wystroju nowoczesnego domu.
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Akcesoria w zestawie: - Archer C9- Kabel Ethernet RJ-45- 3 anteny- Instrukcja szybkiej
instalacji- Płyta CD- Zasilacz

Annex [Dotyczy wyłącznie ADSL]: Nie dotyczy
Antena (sieci drobne): Zewnętrzna odłączana
Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
Bezpieczeństwo: - Kontrola rodzicielska- Lokalna kontrola dostepu do panelu

zarządzania- Lista hostów- Harmonogram dostępu-
Zarządzanie regułami- Ochrona przed atakami DoS- Zapora
sieciowa SPI- Filtrowanie domen- Filtrowanie adresów IP i MAC-
Wiązanie adresów IP i MAC

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
Funkcje specjalne: - Obsługa standardu 802.11ac- Jednoczesne rozgłaszanie sieci

bezprzewodowej o prędkości 600 Mb/s w paśmie 2.4GHz oraz
1300 Mb/s w paśmie 5GHz- 3 dwupasmowe anteny
zewnętrzne- Gigabitowe porty Ethernet- Port USB 3.0 i 2.0 -
udostępnianie dysków, serwera FTP, serwera mediów, druku-
Funkcja Guest network- Funkcja kontroli pasma w oparciu o
adres IP- Szyfrowanie WPA/WPA-2- Oprogramowanie Easy
Setup Assistant- Łatwe nawiązywanie połączeń (WPS)-
Wyłącznik WiFi- Obsługa standardu IPv6

Kolor (wyliczeniowy): Biały
Liczba anten (sieci drobne): 3
Model: Archer C9
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8
Oprogramowanie: Easy Setup Assistant
Pasma (sieci drobne): 5 GHz
Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x USB 3.0 Type A
Pozostałe parametry: - Właczenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej- WDS Bridge-

WMM- Statystyki transmisji bezprzewodowej- Dynamiczne
IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPond- DHCP: Serwer,
Klient, Lista klientów DHCP, Rezerwacja adresów, DHCP- QoS:
WMM, Kontrola przepustowosci- Przekierowanie portów:
serwery wirtualne, port triggering, DMZ, UPnP- DynDns,
Comexe, NO-IP- VPN: PPTP, L2TP, IPSec, Passthrough- Obsługa
IPv4 oraz IPv6- Serwer Samba (udostępnianie dysków), FTP,
druku- Kontrola dostępu- Zarządzanie lokalne i zdalne

Standardy sieciowe: IPv6
Typ routera: xDSL
Wymagania środowiskowe: - Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C- Dopuszczalna

temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C-
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10-90% (bez kondensacji)-
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5-90% (bez
kondensacji)

Wymiary: 221 x 86 x 168.5 mm
Zasilanie: 12V DC/3.3A
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