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DR02D Zestaw dwóch kamer
samochodowych Rejestratorów
| Full HD 1920x1080@30p |
170° i 152° | microSD | 1.5"
LED

Cena brutto 175,00 zł

Cena netto 142,28 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 1ASAUKKNDR020000

Kod producenta DR02

Kod EAN 5902666661746

Opis produktu

AUKEY DR02D zestaw dwóch kamer samochodowych (przód/tył) Full HD 1920x1080@30p | Pole widzenia 170°
i 152° | Sony Exmor Sensor 2,19 Megapikseli (MP)

Doskonała jakość nagrań
Kamera samochodowa to niewielkie urządzenie, które znacznie wpływa na poczucie bezpieczeństwa na drodze. Dzięki
kamerze wiesz że w razie kolizji bądź innych niebezpiecznych wydarzeń bez problemu dowiedziesz kto jest sprawcą zdarzenia.

Nowe kamery AUKEY DR02D pozwalają na uzyskanie nagrań świetnej jakości nawet 1080p (Full HD 1920x1080@30p). Wysoka
jakość nagrań pozwala na bezproblemowy odczyt numerów rejestracyjnych mijanych na drodze aut. Nasze oczy mogą się
mylić, bądź w danej chwili być skupione na innym miejscu drogi. Kamera AUKEY DR02D daje pewność że wszystko co Ci
umknęło zostało zarejestrowane na urządzeniu. Wyraźny i czytelny obraz z nagrań wykonywanych zarówno w słoneczny dzień,
jak i w nocy.

170° oraz 152° stopniowe bardzo szerokie pole widzenia oraz 6-pasmowy obiektyw szerokokątny w połączeniu z potężnym
przetwornikiem Sony Exmor IMX323 2.19 MP rejestruje niezwykle ostry obraz Full HD.

Dyskretny design
Niskoprofilowe kamery samochodowe AUKEY DR02D stealth są niezauważalnie umieszczona za lusterkiem wstecznym oraz
tylnej szybie i są gotowe udzielić Ci wsparcia w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia na drodze

Łatwy montaż
Mocowanie na naklejki 3M i zaciski kablowe zapewniają prostą i bezpieczną instalację

Bezpieczeństwo Twoich nagrań - nagrania w pętli
Nagrania z kamer AUKEY DR02D możesz przechowywać na karcie (microSD/microSDHC/microSDXC) do 128GB.

System nadpisywania (loop) sprawia, że w razie zapełnienia całej karty usunięte zostaną najstarsze filmy, dzięki czemu
podczas kolizji masz pewność, że zdarzenie znajduje się w pamięci urządzenia.

Natychmiastowy start
Po uruchomieniu silnika kamery automatycznie włączają się i zaczynają nagrywać. Gdy zgasisz samochód kamery
automatycznie wyłączą się. W zestawie znajdziesz dwu portową ładowarkę AUKEY i długie 4m i 7m kable zasilające.
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Doskonałe nagrania w nocy
Zaawansowana technologia 3D DNR (Dynamic Noise Reduction) skutecznie filtruje szum, odtwarzając wyraźny i wierny
kolorystycznie obraz, podczas nagrywania w nocy

WDR (Wide Dynamic Range) automatycznie dostosowuje balans ekspozycji, umożliwiając kamerze maksymalizację
szczegółów obrazu w trakcie nagrywania w słabych warunkach oświetleniowych lub wysokiego kontrastu.

Zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu współpracują ze sobą tak aby nagrania w nocy miały zbliżoną jakość od
nagrań stworzonych w ciągu dnia.

Super szeroki widok 170° i 152°
Ultra szerokie (170° i 152°) pole widzenia/rejestracji obrazu w rozdzielczości 1080p gwarantuje, że wszystko zostanie
uchwycone, nawet przy słabym oświetleniu lub w nocy.

Wyższy poziom bezpieczeństwa - tryb nagrywania awaryjnego.

Automatycznie rejestruje nieoczekiwane zdarzenia drogowe. Aktywowane ostrymi zakrętami lub nagłym
zatrzymaniem.
Dzięki wbudowanemu czujnikowi G kamera może automatycznie wykryć nagłe wstrząsy/kolizje.
Wbudowane czujniki grawitacyjne i alternatywne czujniki ruchu automatycznie rejestrują nieoczekiwane zdarzenia,
niezależnie od tego, czy prowadzisz samochód, czy jest zaparkowany i zamknięty.
Model: AUKEY DR02D
Kolor: czarny
Wykończenie: wytrzymałe lakierowane ABS
Kompatybilność: uniwersalna
Automatyczny start/stop: TAK kamery uruchamiają się po włączeniu silnika
Wbudowany mikrofon: TAK
Tryb nagrywania awaryjnego: TAK kamery automatycznie zaczną nagrywać nieoczekiwane zdarzenia nawet jak
samochód będzie wyłączony
Rozdzielczość: Full HD Sharp 1920x1080@30p
Wyświetlacz: czytelny kolorowy CMOS 1.5" LCD w kamerze przedniej
Sensor: Sony IMX323 2.1MP
System zapisu: microSD/microSDHC/microSDXC
Kąt widzenia: 170° (kamera przednia), 152° (kamera tylna)
Nagrywanie w pętli (loop)
Temperatura pracy: -30°C do 75 °C
Wymiary: (SxWxG) 51x37x77mm

Akcesoria w zestawie: 2 x kamera samochodowa AUKEY DR02D (przód i tył) 1 x
ładowarka samochodowa AUKEY 2xUSB 1 x kabel
połączeniowy AUKEY mini USB 4m 1 x kabel
połączeniowy AUKEY mini USB 7m 6 x klipsy kablowe 6 x
naklejki montażowe 2 x uchwyty montażowe

Aparat fotograficzny: Tak
Czytnik kart pamięci (tak/nie): Tak
Detekcja ruchu (rejestratory): Tak
Ekran dotykowy: Nie
Format zapisu (wyliczeniowy): H.264/MPEG-4
Funkcje specjalne: Automatyczny start/stop: kamera uruchamia się po włączeniu

silnika Wbudowany mikrofon: TAK Tryb nagrywania
awaryjnego: kamery automatycznie zaczną nagrywać
nieoczekiwane zdarzenia nawet jak samochód będzie
wyłączony Nagrywanie w pętli (loop)

GPS: Nie
Kąt widzenia (rejestratory): 170
Kolor (wyliczeniowy): Czarny
Komunikacja bezprzewodowa: Opcjonalna
Liczba klatek na sekundę: 30
Matryca: Sony IMX323 2.1MP
Mikrofon: Wbudowany
Nagrywanie w pętli (rejestratory): Tak
Pozostałe parametry: Model: AUKEY DR02D Kolor: czarny Wykończenie: wytrzymałe

lakierowane ABS Kompatybilność: uniwersalna Automatyczny
start/stop: TAK kamery uruchamiają się po włączeniu silnika
Wbudowany mikrofon: TAK Tryb nagrywania awaryjnego: TAK
kamery automatycznie zaczną nagrywać nieoczekiwane
zdarzenia nawet jak samochód będzie wyłączony
Rozdzielczość: Full HD Sharp 1920x1080@30p Wyświetlacz:
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czytelny kolorowy CMOS 1.5" LCD w przedniej kamerze Sensor:
Sony IMX323 2.1MP System zapisu:
microSD/microSDHC/microSDXC Kąt widzenia: 170° i 152°
Nagrywanie w pętli (loop) Temperatura pracy: -30°C do 75 °C

Przekątna ekranu (nawigacje/rejestratory): 1,5''
Rozdzielczość (kamery int.): Full HD 1080p (1920x540pt)
Standard pamięci SD / CF: SDXC ( > 32GB)
Tryb nocny (rejestratory): Tak
Typ kart pamięci: microSD
Wymiary: 51 x 37 x 77 mm
Zasilanie: Zasilanie z ładowarki samochodowej (w zestawie)
Złącza: miniUSB
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