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Płyta główna MAG B560M
BAZOOKA s1200 4DDR4
HDMI/VGA M.2 mATX

Cena brutto 751,00 zł

Cena netto 610,57 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 1KBMSIIIDB560U03

Kod producenta MAG B560M BAZOOKA

Kod EAN 4719072802936

Opis produktu

Płyta główna MAG B560M Bazooka

Obsługuje procesory Intel Core 10.generacji, Intel Core 11.generacji, Pentium Gold i Celeron dla gniazda LGA 1200
Obsługuje pamięć DDR4 do 5066 (OC) MHz
Lightning M.2: praca z PCIe Gen4 x4 maksymalizuje wydajność dysków SSD NVMe
Rozwiązanie termiczne Premium: Rozszerzona konstrukcja radiatora i M.2 Shield Frozr zostały stworzone z myślą o
wysokiej wydajności systemu i nieprzerwanej pracy
2.5G LAN z LAN Managerem: ulepszone rozwiązanie sieciowe do zastosowań profesjonalnych i multimedialnych.
Zapewnia bezpieczne, stabilne i szybkie połączenie sieciowe
Lightning USB 20G: zasilany przez kontroler USB 3.2 Gen2x2, oferujący niespotykane dotąd prędkości USB do 20 Gb /
sz USB Type-C
Wzmocnienie dźwięku: nagradzaj swoje uszy studyjną jakością dźwięku
Multi-GPU: ze slotami PCIe Steel Armor. Obsługuje 2-Way AMD Crossfire

Akcesoria w zestawie: Instrukcja Podręcznik szybkiej instalacji 2 x kabel SATA Zestaw
śrub Sterowniki DVD Naklejki Karta rejestracji

Chipset: Intel B560 Chipset
Częstotliwość szyny pamięci: 133 MHz
FireWire (IEEE 1394): Nie
Format płyty: micro ATX
Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe x 16
Gniazdo procesora: LGA1200
Grafika: 1x HDMI 2.0b z portem HDR, obsługuje maksymalną

rozdzielczość 4K 60 Hz Dostępne tylko w procesorach ze
zintegrowaną grafiką. Specyfikacje grafiki mogą się różnić w
zależności od zainstalowanego procesora. 1x port DisplayPort
1.4, obsługuje maksymalną rozdzielczość 4K 60 Hz Dostępne
tylko w procesorach ze zintegrowaną grafiką. Specyfikacje
grafiki mogą się różnić w zależności od zainstalowanego
procesora.

Interfejs sieciowy: 1x Realtek RTL8125B 2.5Gbps LAN controller
Karta dźwiękowa: Realtek ALC897 Codec7.1-Channel High Definition Audio
Liczba gniazd DDR4: 4
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 2
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 2
Maks. wielkość pamięci: 128
Maksymalna ilość urządzeń SATA: 6
Model: MAG B560M Bazooka
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Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
Port / Złącze COM (szeregowy): Nie
Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 6
Porty USB na tylnym panelu: 6
Producent chipsetu MB: Intel
RAID: Nie
Rodzaj pamięci: DDR4
Rodzina procesora: Intel Pentium
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: 6 portów SATA 6 Gb / s (z chipsetu B560) 2x gniazda M.2 (Key

M) Slot M2_1 Obsługuje do PCIe 4.0 x4 dla procesorów Intel 11.
generacji (z procesora) Obsługuje do PCIe 3.0 x4 i SATA 6 Gb/s
dla procesorów Intel 10. generacji (z chipsetu B560) - SATA2
będzie niedostępne podczas instalacji dysku M.2 SATA SSD w
gnieździe M2_1. Obsługuje urządzenia pamięci masowej
2242/2260/2280 Gniazdo M2_2 (z chipsetu B560) - Przed
użyciem modułów pamięci Intel Optane upewnij się, że
zaktualizowałeś sterowniki i BIOS do najnowszej wersji z
witryny internetowej MSI. Obsługuje do PCIe 3.0 x4 Obsługuje
SATA do 6 Gb/s Obsługuje urządzenia pamięci masowej
2242/2260/2280 Obsługa pamięci Intel Optane - SATA2 będzie
niedostępne podczas instalacji dysku M.2 SATA SSD w
gnieździe M2_1. Obsługuje technologię Intel Smart Response
dla procesorów Intel Core

Wymiary: 24.4 x 24.4 cm
Zintegrowany procesor: Nie
Złącza dostępne na płycie: 1 x 8pin 12V zasilanie
Złącza zewnętrzne: 2 x USB 3.1
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